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ChemieTainer 20FT 
I M KO M B I N I E RT E N V E R K E H R S C H I E N E/ST R A S S E



Der ChemieTainer ist zum Transport von Massengütern im kombinierten Verkehr Schiene / Straße bestimmt. Der Container 
kann auf Standardtragwagen für den Eisenbahnverkehr sowie auf Standard-Lkw-Chassis transportiert werden.

Der Container mit einem Edelstahlboden und einer speziellen Innenbeschichtung eignet sich perfekt, um abrasive und 
korrosive Materialien zu transportieren, die während des Transports oder der Lagerung zu Blockbildung neigen.

In Kombination mit dem InnoWaggon ergeben sich daraus große Zuladungsvorteile (139,1 t pro Doppelwagen).

Durch das pneumatisch funktionierende Schwenkdach und das einfache Abkippen von Ladegut über die Heckklappe wird 
der Umgang mit chemischen Gütern besonders vereinfacht. 

ChemieTainer 20FT

 LADEVOLUMEN PRO
BEHÄLTER: 32,5 m3

 MAX. ZULADUNG PRO
DOPPELWAGEN: 139,1 t

LÄNGE: 20 ft

EIGENGEWICHT: 3.300 kg

 ZULÄSSIGES 
GESAMTGEWICHT: 38.000 kg

 
CONTAINERPROFIL: C22

 ;ABMESSUNGEN: L: 9.600 mm 
B: 3.040 mm, H: 2.970 mm

 AUSFÜHRUNG: Boden aus A4,
korrosionsbeständig
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Part No. Draw.No.Tolerances acc.
ISO 2768 -m
Tolerances acc.
EN 13920 -BF INFU-W41-00-000

WELDING QUALITY ACCORING TO -''C''
EN ISO 5817  Title

ODOBRITEV POSTOPKA    SIST EN 15614-1
WELDED AND SOLDERED JOINTS SIST EN 22553

WELDER CERTIFICATES   SIST EN 287-1

1 1 A1 1:50 Approved 24.04.2019 Naglič J.
Checked 24.04.2019 Naglič J.

Sheet No.Sht. Format Scale
Design 24.04.2019 container

Date Name Signature
3546819827,989
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Dachmechanismus
Die Beladung erfolgt immer von oben bei geöffnetem 
Schwenkdach. Das Dach besteht aus einer Klappe und ei-
nem Öffnungsmechanismus. Die Klappe wird von Pneuma-
tikzylindern geöffnet und geschlossen. Der Container kann  
wie ein Spezial-Eisenbahnwaggon (T, F-Gruppe) beladen 
werden. 

Zweiflügelige Hecktüren
Die Entladung erfolgt ohne Waggon, wodurch eine Kontami-
nierung vermieden werden kann. Ein Lkw-Kippchassis oder 
eine einfache Kippvorrichtung ist erforderlich. Der Entlader 
muss zuerst die Verriegelung an der rechten Tür und dann 
an der linken Tür öffnen, bis die Türen am Sicherheitsme-
chanismus anliegen. Anschließend begibt sich der Entlader 
auf die Seite und kann den Sicherheitshebel betätigen.

Schwenkdach

ChemieTainer 20FT
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Verriegelung

Druckluft- 
anschluss

Öffnungs- 
mechanismus

geöffnetes Dach Hecktüren



ChemieTainer 20FT

INNOFREIGHT Solutions GmbH 
Grazer Straße 18, A-8600 Bruck an der Mur
Tel.: +43 3862 8989 242
info@innofreight.com 
www.innofreight.com 


