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SlurryTainer 30FT
W E B R I N G YO U S LU R RY W I T H LOV E



Der SlurryTainer in Kombination mit dem InnoWaggon verfügt im Vergleich zu konventionellen Flüssigkeitswaggons über ein 
höheres Ladegewicht im Verhältnis zum Eigengewicht. 

Durch den angestrebten, homogenen Fuhr park für unsere Kunden und deren Endkunden sind die not wendigen Installati-
onsarbeiten, in Bezug auf Arbeitssi cherheit und Instandhaltung deutlich optimiert.

Der freizügig in ganz Europa einsetzbare SlurryTainer (Lichtraumprofil G1) hat darüber hinaus einen immensen Kostenvor-
teil bei der Instandhaltung, aufgrund der Trennung von Unterbau und Aufbau.

Slurry, auch Kalkmilch genannt ist eine Mischung bestehend aus CaCO3 in Form von Marmor, Kalkstein oder Kreide und Was-
ser und dient in der Papierindustrie als wichtiger Füllstoff und als Streichpigment. 

SlurryTainer 30FT

 LADEVOLUMEN PRO 
BEHÄLTER: 43 m3

 MAX. ZULADUNG PRO
DOPPELWAGEN: 142 t

LÄNGE: 30 ft

LADEGUT: Slurry

                           SLURRY-DICHTE:
1.700-2.000 kg/m3

LICHTRAUMPROFIL: G1

 ENTLADEMÖGLICHKEITEN:
drucklos mittels Schwerkraft

Beladung über Domdeckel

Die Beladung der Container mit Slurry erfolgt über Dom-
deckel direkt aus dem Silo. Vor der Beladung wird jeder 
Container in einer automatisierten Reinigungsanlage mit 
200 bar Wasserdruck und 180 °C durch Drehkranz von oben 
gereinigt. 

Drucklose Schwerkraft-Entladung

Bei der Entladung wird ein Schlauch am Auslaufrohr befes-
tigt und nach Öffnen des Zentralschiebers die Flüssigkeit 
durch Einpumpen direkt in das Silo befördert.
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Zentrale und Büro:
Wirtschaftspark Bruck an der Mur
Grazer Straße 18

13. 04. 2018
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Kvaliteta in kontrola zvarov -quality of the weld EN 5817 C (B)1
2 Predgrevanje- preheating EN 1011-2
3  Toleranc ISO 2768-bK; EN ISO 13920- BF
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Zentrale und Büro:
Wirtschaftspark Bruck an der Mur
Grazer Straße 18
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2x33ft InnoWaggon

1

Kvaliteta in kontrola zvarov -quality of the weld EN 5817 C (B)1
2 Predgrevanje- preheating EN 1011-2
3  Toleranc ISO 2768-bK; EN ISO 13920- BF

2x33ft InnoWaggon & TankTainer



 SCHAUEN SIE SICH 
 DAS VIDEO AN
  SlurryTainer 30ft im Einsatz

SlurryTainer 30FT

INNOFREIGHT Solutions GmbH 
Grazer Straße 18, A-8600 Bruck an der Mur
Tel.: +43 3862 8989 242
info@innofreight.com 
www.innofreight.com 


