
HighPerformanceBase

www.innofreight.com

Optimierter	Transport	von	
schweren	und	langen	Gütern

Universelle Verladebasis
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HighPerfomanceBase	auf	2x45	ft	InnoWaggon	mit	8	Pipelinerohren	Ø	920	mm

Lademöglichkeit	8	Pipelinerohre	Ø	920	mm Lademöglichkeit	7	Pipelinerohre	Ø	920	mmHighPerformanceBase



HighPerformanceBase

Universelle	Verladebasis	zum	Transport	von	schweren	und	langen	Transportgütern		
auf	InnoWaggons	–	zum	Beispiel	für	Pipelinerohre	in	Verbindung	mit	dem	DHATEC		
Verladesystem	oder	Langstahlprodukte

Technische Daten Pipelinerohrtransport (Ø 920 mm) 
mit 2x45 ft InnoWaggon

Eigengewicht		 32.500	kg	(2	x	16.250	kg)
Gesamtgewicht		 180.000	kg
Nutzlast		 147.500	kg	(2	x	73.750	kg)
Streckenklassen 	 A	 B1,	B2	 C2,	C3,	C4	 D2,	D3,	D4
Lastgrenzen (t)	 95,5	 111,5	 131,5	 147,5
Kapazität 	 7	oder	8	Pipelinerohre
Länge (LüP)	 29.520	mm
Gesamthöhe 	 8	Pipelinerohre:	4.235	mm
	 	 7	Pipelinerohre:	4.481	mm	
Breite	 3.000	mm	
Ladelänge 	 2	x	13,82	m
Lichtraumprofil	 8	Pipelinerohre:	G1
	 	 7	Pipelinerohre:	G2

Systemvorteile:

>		 universell	einsetzbar	für	den	Transport	von	Rohren,	
	 Langstahlprodukten,	Betonfertigteilen	etc.

>		 geringes	Eigengewicht	und	niedrige	Aufbauhöhe

>		 individuell	anpassbar	für	spezielle	Transportgüter

Systemvorteile am Beispiel Pipelinetransport:

>		 147,5	t	Nutzlast	(Streckenklasse	D)		

>		 pro	Halbwagen	bis	zu	8	Pipelinerohre	(Ø	920	mm)	

>		 Variable	Rohrdurchmesser	durch	Verwendung	des		
	 anpassbaren	DHATEC	Verladesystem

>		 Verwendung	der	kompletten	Waggonbreite	zur		
	 Beladung		von	Pipelinerohren

>		 Waggon	verkehrt	im	Profil	G1	ohne	zusätzliche		
	 Genehmigungen	(8	Pipelinerohre	Ø	920	mm)

>		 Einfache	Transportsicherung	mit	Spanngurten	

>		 DHATEC	Verladesystem	kann	bei	Leerfahren	am		
	 HighPerformanceBase	seitlich	gelagert	werden	

>		 Be-	und	Entladung	mit	Kran	oder	Stapler	

HighPerformanceBase HighPerformanceBase	mit	montiertem	DHATEC	Verladesystem



Technische Daten 2x45 ft InnoWaggon

Gattung	 Sggmrrs
Gattungskennzahl	 4657
Streckenklassen		 A,	B1,	B2,	C2,	C3,	C4,	D2,	D3,	D4
Eigengewicht	 29,9	t	(2	x	14,95	t)
Max. Achslast	 22,5	t
Max. Meterlast		 6,09	t/m
Max. Containerpins	 32  
Fußbodenhöhe über 
Schienenoberkannte	 1.155	mm
Länge Ladefläche	 2	x	13.820	mm
Länge über Puffer	 29.520	mm
Breite	 2.890	mm
Spurbreite	 1.435	mm
Drehzapfenabstand		 9.520	mm
Achsstand	 1.800	mm
Raddurchmesser 	 920	mm
Anzahl Achsen	 8	(2	x	4)
Min. Kurvenradius	 75	m
Höchstgeschwindigkeit 	 120	km/h
Bremsart / Bremssohle	 KE-GP-A	/	J822,	C810
Temperaturbedingung	 T1
Zertifizierung	 TSI
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2x45	ft	InnoWaggon
Die leichte Basis

Jeder	Aufbau	braucht	eine	passende	Basis	–	der	gewichtsop-
timierte	2x45	ft	InnoWaggon	bietet	die	optimale	Basis	für	das		
HighPerfomanceBase.	 Dieser	 besteht	 aus	 zwei	 kurzgekup-
pelten	Wagen	in	einer	speziellen	Leichtbauweise	mit	je	vier	
Achsen.	Der	Wagen	 ist	 für	 eine	Höchstgeschwindigkeit	 von	
120	km/h	zugelassen.

Alle	 InnoWaggons	 sind	 mit	 GPS-Sensoren	 von	 Nexxiot	
ausgerüstet	 die	 Geschwindigkeit,	 Standort,	 Temperatur	
und	 Schockereignisse	 übermitteln.	 Diese	 Daten	 stehen	 in	
der	 Innofreight	 OS-App	 und	 Innofreight	 OS-Plattform	 zur		
Verfügung	 und	 können	 über	 Schnittstellen	 auch	 in		
Kund:innensysteme	importiert	werden.	

Der	 2x45	 ft	 InnoWaggon	 ist	 das	 längste	 Mitglied	 der	 Inno-	
Waggon-Familie,	die	es	auch	in	den	kürzeren	Varianten	2x30	ft		
und	2x40	ft	gibt	und	 so	die	 jeweils	passende	Basis	 für	 alle	
Innofreight-Aufbauten	bietet.


