
InnoTainer	Coils	Lite

www.innofreight.com

Effizienter	Transport	von		
warm-	und	kaltgewalzten	Coils

Kostenoptimierte Ausführung
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Detailansicht	Zentralverriegelungssystem Automatische	Klaviatursicherung
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InnoTainer	Coils	Lite

Der	InnoTainer	Coils	Lite	ermöglicht	den	flexiblen	Transport	von	warm-	und	kaltgewalzten	
Coils	mit	unterschiedlichen	Durchmessern	und	Breiten.	Hohe	Nutzlast	und	eine	automati-
sche	Sicherung	der	Coils	sind	nur	einige	der	Vorteile	der	InnoTainer	Coils	Lite-Ausführung.

InnoTainer	Coils	Lite	mit	geöffnetem	Planenverdeck

Systemvorteile

>		 Hohe	Nutzlast	und	Flexibilität	(verschiedene	Durch-	
	 messer,	Breiten	und	Anzahl	der	Coils)

>		 Möglichkeit	zum	Transport	von	besonders		
	 schweren	Coils

>		 Verladung	von	warmgewalzten	Coils	mit	max.	80	°C

>		 Coils	mittels	Klaviatursicherung	automatisch	abgesichert

>		 Optimierte	Zentralverriegelung	

>		 Schutz	des	Ladeguts	mittels	Planenverdeck	gegen		
	 Umwelteinflüsse

>		 Planenverdeck	kann	von	jeder	Seite	aus	zu	2/3	und		
	 zur	Mitte	des	Aufbaus	geöffnet	werden

>		 Bedienung	der	Plane	durch	eine	Person

>		 Abriebfeste	Gummimulde	zum	Schutz	der	Coils

>		 Kostenoptimierte	Konstruktion

>		 Volle	Ausnutzung	der	Waggonkapazität	bei	Gleisklasse	D	

>		 Wagen	verkehrt	im	Profil	G1	ohne	zusätzliche		
	 Genehmigungen

Be- und Entladung

>		 Beladung	von	oben	mittels	Kran	

>		 Seitliche	Beladung	mit	Gabelstapler

>		 Keine	zusätzliche	Transportsicherung	notwendig

Ladeschema pro Halbwagen 
 Mulde 1 Mulde 2 Mulde 3
Coil Ø min. (mm)	 1.400	 1.400	 1.400
Coil Ø max. (mm)	 2.200	 1.600	 2.200
Max. Nutzlast (kg)	 36.000	 26.000	 36.000

Coilbreite	max.	2.200	mm,	mind.	780	mm
Maximale	Nutzlast	(alle	Mulden	gemeinsam):	71,5	t

Technische Daten mit 2x30 ft InnoWaggon

Eigengewicht		 37.000	kg	(2	x	18.500	kg)
Gesamtgewicht		 180.000	kg
Nutzlast		 143.000	kg	(2	x	71.500	kg)
Streckenklassen 	 A,	B1				B2,	C2,	D2				C3,	D3				C4										D4
Lastgrenzen (t)	 75,5						107,0													125,0						127,0					143,0
Kapazität 	 6	Coils	(2	x	3	Coils)
Beladung		 warm-	und	kaltgewalzte	Coils
Länge (LüP)	 22.500	mm
Gesamthöhe 	 4.117	mm	
Breite	 2.711	mm	
Muldenmatten 	 abriebfeste	Gummimatte
Lichtraumprofil	 G1



Technische Daten 2x30 ft InnoWaggon

Gattung	 Sggmmrrs
Gattungskennzahl	 4658
Streckenklassen		 A,	B1,	B2,	C2,	C3,	C4,	D2,	D3,	D4
Eigengewicht	 28,4	t	(2	x	14,2	t)
Max. Achslast	 22,5	t
Max. Meterlast		 8.00	t/m
Max. Containerpins	 32  
Fußbodenhöhe über 
Schienenoberkannte	 1.155	mm
Länge Ladefläche	 2	x	10.310	mm
Länge über Puffer	 22.500	mm
Breite	 2.874	mm
Spurbreite	 1.435	mm
Drehzapfenabstand		 6.500	mm
Achsstand	 1.800	mm
Raddurchmesser 	 920	mm
Anzahl Achsen	 8	(2	x	4)
Min. Kurvenradius	 75	m
Höchstgeschwindigkeit 	 120	km/h
Bremsart / Bremssohle	 KE-GP-A	/	J822,	C810
Temperaturbedingung	 T1
Zertifizierung	 TSI
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2x30	ft	InnoWaggon
Die leichte Basis

Jeder	Aufbau	braucht	eine	passende	Basis	–	der	gewichtsop-
timierte	2x30	ft	InnoWaggon	bietet	die	optimale	Basis	für	den		
InnoTainer	 Coils	 Lite.	 Dieser	 besteht	 aus	 zwei	 kurzgekup-
pelten	Wagen	in	einer	speziellen	Leichtbauweise	mit	je	vier	
Achsen.	Der	Wagen	 ist	 für	 eine	Höchstgeschwindigkeit	 von		
120	km/h	zugelassen.

Der	kurze	Wagen	hat	gegenüber	längeren	Wagen	eine	höhere	
Meterlast,	die	je	nach	Anforderung	kürzere	Züge	oder	höhere	
Zuladung	bei	gleicher	Zuglänge	ermöglicht.	

Alle	 InnoWaggons	 sind	 mit	 GPS-Sensoren	 von	 Nexxiot	
ausgerüstet	 die	 Geschwindigkeit,	 Standort,	 Temperatur	
und	 Schockereignisse	 übermitteln.	 Diese	 Daten	 stehen	 in	
der	 Innofreight	 OS-App	 und	 Innofreight	 OS-Plattform	 zur		
Verfügung	 und	 können	 über	 Schnittstellen	 auch	 in		
Kund:innensysteme	importiert	werden.	

Der	2x30	ft	 InnoWaggon	 ist	das	kürzeste	Mitglied	der	 Inno-
Waggon-Familie,	die	es	auch	in	den	längeren	Varianten	2x40	ft		
und	2x45	ft	gibt	und	 so	die	 jeweils	passende	Basis	 für	 alle	
Innofreight-Aufbauten	bietet.


