
MonTainer

www.innofreight.com

Effizienter Transport von  
schweren Schüttgütern

Praxiserprobte Lösung
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Das MonTainer-System optimiert den Transport von schweren Schüttgütern. Es besteht  
aus leistungsfähigen Spezialcontainern, besonders leichten InnoWaggons und der passen-
den Entladelösung. 

Systemvorteile

> 	 MonTainer in verschiedenen Längen und Höhen,  
	 passend zum Gewicht des Schüttgutes

> 	 Hohe Nutzlast in Kombination mit den InnoWaggons

> 	 Optimale Zuladung bei minimierten Zuglängen

> 	 Trennung von MonTainer und InnoWaggon beim Entladen

> 	 Keine Verschmutzung des InnoWaggons bei der Entladung

> 	 Optional mit Abdeckung für den Transport von  
	 nässeempfindlichen Schüttgütern 

> 	 Volle Ausnutzung der Waggonkapazität bei Gleisklasse D 

> 	 Wagen verkehrt im Profil G1 ohne zusätzliche  
	 Genehmigungen

	   

InnoWaggon (IW)

MonTainer pro IW
Länge über Puffer (LüP)
Eigengewicht
Gesamtgewicht 
Nutzlast 
Ladevolumen 
MonTainer Höhe
MonTainer Breite
MonTainer Länge
Ladegut (Beispiele)
Gesamthöhe
Gesamtprofil
Lichtraumprofil
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Höhen und Längen der MonTainer

MonTainer XM

2x30 ft

4	
22.500 mm
36.700 kg
180.000 kg
143.300 kg
94,4 m³ (4 x 23,6 m³)
2.438 mm
2.900 mm
13 ft / 3.962 mm
Eisenerz, Erzpellets
3.593 mm
2.900 mm
G1

MonTainer XM

2x40 ft

6	
26.620 mm
40.900 kg
180.000 kg
139.100 kg
141,6 m³ (6 x 23,6 m³)
2.438 mm
2.900 mm
13 ft / 3.962 mm
Baumaterial, Kohle
3.593 mm
2.900 mm
G1

MonTainer XM 2000

2x40 ft

6	
26.620 mm
40.600 kg
180.000 kg
139.400 kg
114 m³ (6 x 19 m³)
2.000 mm
2.900 mm
13 ft / 3.962 mm
Baumaterial, Erde
3.155 mm
2.900 mm
G1

MonTainer XML

2x30 ft

4	
22.500 mm
37.900 kg
180.000 kg
142.100 kg
120 m³ (4 x 30 m³)
2.438 mm
2.900 mm
15 ft++ / 4.893  mm
Eisenerz, Kalkstein
3.593 mm
2.900 mm
G1



MonTainer

2x40 ft InnoWaggon mit MonTainer XXL

2x40 ft InnoWaggon mit MonTainer XXM

Für jede Art von Schüttgut, unabhängig von Gewicht und 
Volumen, stehen passende und robuste MonTainer zur Ver-
fügung. Als ganzheitliche Logistiklösung ist das MonTainer-
System so konzipiert, dass die Container zusammen mit den 
InnoWaggons die optimale Zuladung bei minimierten Zug-
längen ermöglichen. 

Je nach Bedarf erfolgt die Entladung mobil, mittels Dreh- 
entladestapler, oder durch eine stationäre Entladeanlage. 
Beide Systeme garantieren eine leistungsfähige Logistik und 
ganzjährige Betriebssicherheit unter allen Bedingungen.

Typische Schüttgüter für MonTainer sind verschiedene Erz-
arten, Kalkstein, Gips, Kohle, Koks sowie Baustoffe und kon-
taminierte Erde.

MonTainer XXM

2x40 ft

6	
26.620 mm
42.300 kg
180.000 kg
137.700 kg
174 m³ (6 x 29 m³)
2.900 mm
2.900 mm
13 ft / 3.962 mm
Baumaterial, Erde
4.055 mm
2.900 mm
G1

MonTainer XML II

2x30 ft

4	
22.500 mm
36.200 kg
180.000 kg
143.800 kg
108 m³ (4 x 27 m³)
2.438 mm
2.900 mm
15 ft / 4.523 mm
Eisenerz, Kalkstein
3.593 mm
2.900 mm
G1

MonTainer XL

2x40 ft

4	
26.620 mm
38.600 kg
180.000 kg
141.400 kg
164 m³ (4 x 41 m³)
2.438 mm
2.900 mm
20 ft / 6.058 mm
Kohle, Koks
3.593 mm
2.900 mm
G1

MonTainer XXL

2x40 ft

4	
26.620 mm
42.700 kg
180.000 kg
137.300 kg
184 m³ (4 x 46 m³)
2.900 mm
2.900 mm
20 ft / 6.058 mm
Kohle, Koks
4.055 mm
2.900 mm
G1

MonTainer XXL + XXLL

2x45 ft

4 (2 x XXL + 2 x XXLL)	
29.520 mm
41.500 kg
180.000 kg
138.500 kg
206 m³ (2 x 46 + 2 x 57 m³)
2.900 mm
2.900 mm
20+25 ft / 3.962+7.581 mm
Kohle, Koks
4.055 mm
2.900 mm
G1



2x45 ft InnoWaggon + MonTainer XXL + MonTainer XXLL Ladevolumen: 206 m³, max. Nutzlast: 138.500 kg

2x40 ft InnoWaggon + MonTainer XXL

2x40 ft InnoWaggon + MonTainer XL

Ladevolumen: 184 m³, max. Nutzlast: 137.300 kg

Ladevolumen: 164 m³, max. Nutzlast: 141.400 kg

2x40 ft InnoWaggon + MonTainer XXM Ladevolumen: 174 m³, max. Nutzlast: 137.700 kg

2x40 ft InnoWaggon + MonTainer XM 2000 Ladevolumen: 114 m³, max. Nutzlast: 139.400 kg

2x40 ft InnoWaggon + MonTainer XM Ladevolumen: 141,6 m³, max. Nutzlast: 139.100 kg

2x30 ft InnoWaggon + 
MonTainer XML

Ladevolumen: 120 m³ 
max. Nutzlast: 142.100 kg

2x30 ft InnoWaggon + 
MonTainer XML II

Ladevolumen: 108 m³ 
max. Nutzlast: 143.800 kg

2x30 ft InnoWaggon + 
MonTainer XM

Ladevolumen: 94,4 m³
max. Nutzlast: 143.300 kg



Entladetechnologien

Stationäre Entladeanlage
Eine stationäre Entladeanlage ermöglicht einen kostenef-
fizienten Betrieb. Sie bietet Arbeits-, Prozess- und Versorg- 
ungssicherheit auf höchstem Niveau und dem modernsten 
Stand der Technik.

Ohne zusätzlichen Personal- und Maschinenaufwand kann 
die Entladung auch in der kalten Jahreszeit sicher und effizient 
ohne Unterbrechung ablaufen. Es gibt keine Unterschiede  
zwischen Sommer- und Winterbetrieb.

Die Bedienung der Anlage erfolgt mittels Joystick aus einer 
klimatisierten Bedienkabine – staub- und lärmgeschützt. An 
der Entladeanlage ist eine hohe Arbeitssicherheit gegeben, 
da sich kein Entladepersonal im Waggonbereich aufhält.

Eine integrierbare Staubabsaugung schützt die Umwelt  
gegen Staub und ein automatischer Verschubroboter sorgt 
für das sichere Rangieren der Wagen.

Mobiler Drehentladestapler
Das mobile Entladesystem gewährleistet ein sicheres, flexib-
les und schnelles Entladen der MonTainer.

Für die Entladung eines Containers ist pro Stapler nur ein 
Fahrer notwendig. Dieser kann alle wichtigen Arbeiten wie das 
Anheben oder Absenken des Containers vom/auf den Wagen 
und das Drehen von der sicheren Fahrerkabine aus steuern.

Während der Entladung der Container befinden sich keine 
Personen im unmittelbaren Gefahrenbereich. Der Fahrer des 
mobilen Entladesystems sitzt in einer geschützten Kabine 
mit ausreichendem Sicherheitsabstand zum entladenen 
Gut. Bequem steuert er von dort aus die Entladung und ist 
von Einflüssen wie Lärm, Staub und Witterung geschützt.

Der Drehentladestapler ist in verschiedenen Größen und 
Tragkräften sowie als elektrische Version mit Akkutechnolo-
gie erhältlich.

Besonderheiten	 Geeichte Waage, Skalierbar,  
		  Flexibel
Entladeleistung	 600 m3/h | 500 t/h
Entladezeit	 3-5 min
Max. Tragkraft	 30 t
Bediener	 1 Person

Besonderheiten	 Kompakt, Probeentnahme,  
		  Semiautomatisch
Entladeleistung	 1.200 m3/h | 1.000 t/h
Entladezeit	 2 min
Max. Tragkraft	 40 t
Bediener	 1 Person

Mobiler DrehentladestaplerStationäre Entladeanlage mit Staubabsaugung
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InnoWaggon – die leichte Basis
Jeder Aufbau braucht die passende Basis – die gewichtsopti-
mierten InnoWaggons bieten die optimale Basis für den Mon- 
Tainer. Diese bestehen aus zwei kurzgekuppelten Wagen in 
einer speziellen Leichtbauweise mit je vier Achsen. Der Wagen 
ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h zugelassen. 

Alle InnoWaggons sind mit GPS-Sensoren von Nexxiot aus-
gerüstet die Geschwindigkeit, Standort, Temperatur und 

Schockereignisse übermitteln. Diese Daten stehen in der 
Innofreight OS-App und Innofreight OS-Plattform zur  
Verfügung und können über Schnittstellen auch in  
Kund:innensysteme importiert werden. 

Die InnoWaggon-Familie bietet Doppelwagen in drei Varian-
ten: 2x30 ft, 2x40 ft und 2x45 ft, die je nach Transportgut die 
passende Basis für alle Innofreight-Aufbauten bilden.

Technische Daten	 2x30 ft InnoWaggon	 2x40 ft InnoWaggon	 2x45 ft InnoWaggon

Gattung	 Sggmmrrs, 4658	 Sggrrs, 4854		  Sggmrrs, 4657
Streckenklassen 	                                                         A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4
Eigengewicht 	 28,4 t (2 x 14,2 t)	 29,7 t (2 x 14,85 t)	 29,9 t (2 x 14,95 t)
Maximale Zuladung	 151,6 t 	 150,3 t		  150,1 t
Maximale Achslast	 22,5 t	 22,5 t		  22,5 t
Maximale Meterlast	 8,00 t/m	 6,76 t/m		  6,09 t/m
Max. Containerpins	 32 	 48		  32 
Fußbodenhöhe über SOK	 1.155 mm	 1.155 mm		  1.155 mm
Länge Ladefläche	 2 x 10.310 mm	 2 x 12.370 mm	 2 x 13.820 mm
Länge über Puffer	 22.500 mm	 26.620 mm		  29.520 mm
Länge	 2.874 mm	 2.878 mm		  2.878 mm
Drehzapfenabstand 	 6.500 mm	 8.070 mm		  9.520 mm
Achsstand			   1.800 mm	
Raddurchmesser			   920 mm	
Anzahl Achsen			   8 (2 x 4)	
Min. Kurvenradius			   75 m	
Höchstgeschwindigkeit			   120 km/h	
Bremsart / Bremssohle	 		  KE-GP-A / J822, C810	
	


